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KLIMAS PRODUKTOVY LIST -SMNKg5 KLIMAS

Oddil 1. POPIS PRODU

ZATKA KLADIVEHO NAHONU S LiMcem — SMNK

>
Kladivkovda hmozdinka SMNK se sklada z polyamidového pouzdra a Sroubu se zapustnou hlavou [f
vyrobeného z galvanicky pokovenych povlakli nebo neelektrolyticky nanasené oceli s povlakem }
zinkovych vloéek. Je uréen pro upevnéni tenkosténnych ocelovych prvki. ZvétSeny primér hlavy
zajistuje mnohem lepsi pfidrinou silu instalovanych prvka a zdpustna sekce zajistuje spolehlivou |
instalaci a eliminuje poskozeni Sroubu pfi Sroubovani. =4

Typy podkladiti, na které Ize instalovat kladivovou hmoZdinku SMNK:
e Normalni beton (kategorie pouZiti A)
e  Masivni zdivo (kategorie pouZiti B)
e  Duté nebo dérované zdivo (kategorie poutZiti C)

-

e  Beton z lehkého kameniva (kategorie poutziti D)
e  Autoklavovany pérobeton (kategorie pouZiti E)

Zatky s kladivem maji evropské technické posouzeni: ETA-19/0156 c €
SMNK (PA6

Cast 2. ZPUSOB INSTALACE

1. Lze pouZit pouze originalni zatky dodané vyrobcem

2. Pred instalaci identifikujte podklad, do kterého bude zastrcka instalovdna, a porovnejte zatizeni, které zastrcka prenese, s hodnotami
odporu uvedenymi v produktovém listu nebo evropském technickém posouzeni

3. Zvolte vhodnou délku hmozdinky tak, aby dilata¢ni zéna byla v konstrukénim materidlu stény (tloustka upeviiovaného dilce odpovidala
max. pouzitelné délce hmozdinky — tfi )

4. Pouzijte spravny zpUsob vrtani podle typu podkladu (diry do zdéného podkladu z autoklavovanych pérobetonovych blokd je tfeba vrtat

vrtackou bez ptiklepu)

Primér vyvrtanych otvorl by mél odpovidat prdméru pouzitych hmozdinek

Vrtané otvory v podkladech z pInych material( by mély byt hlubsi min. 10 mm ve srovnani s hloubkou ukotveni hmozdinky

Vycistéte otvory v pevnych materialech vrtd pohybem vrtaku tam a zpét pfi snizené rychlosti

Potom vloZzte hmoZdinku do vyvrtaného otvoru a zasroubujte Sroub, dokud zcela nepronikne do pouzdra

P Now

Vsechna prava vyhrazena List méize byt zvefejnén pouze v dodané podobg. Zadna &ast (obsah, jako je text, grafika, loga, obrazky, obrazky a jakékoli dalsi data) uvedena v tomto dokumentu nesmi byt ménéna nebo
publikovana jakkoli po ¢astech bez pfedchoziho souhlasu. Veskeré ochranné znamky, grafické symboly, obchodni nazvy, loga a dalsi idaje jsou chranény autorskym pravem a jsou majetkem jejich vlastnika. Vytvofeno:
16. 10. 2013 Aktualizovéno: 8. 11. 2024
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Cast 3. TECHNICKE UDAIJE

Charakteristicka odolnost [kN] / navrhova odolnost [kN]
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SMNKg5 0,30/0,15 0,45/0,22 0,35/0,17 0,34/0,17 0,60/0,30 0,35/0,17 0,10/0,05 0,15/0,07
Dil¢i soucinitel bezpecnosti pro odolnost kotvy y y=2,0
TECHNICKE PARAMETRY PARAMETRY INSTALACE
Parametr Jednotka Hodnota Min. tloustka Min. vzddalenost Min. osova
SMNK @5 Typ zastrcky substratu od okraje vzdalenost
Priimér zastreéky di [mm] 5 hmin [mm] Cmin [MM] Los [mm]
— - SMNK g5 100 100 100
Primér diry/vrtaku do [mm] 5
Efektivni hloubka ukotveni heff [mm] 25
Hloubka vrtané diry ho [mm] 35
Typ pohonu [ pZ-2
Material rukava [-] PA6
ocel s galvanickym
poviakem
Material Sroubu [-] nebo
neelektrolyticky nanasené
povlaky zinkovych vloc¢ek
E ké technické
YIORSKE o TTieE [ ETA-19/0156
posouzeni
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Vsechna prava vyhrazena List méize byt zvefejnén pouze v dodané podobg. Zadna &ast (obsah, jako je text, grafika, loga, obrazky, obrazky a jakékoli dalsi data) uvedena v tomto dokumentu nesmi byt ménéna nebo
publikovana jakkoli po ¢astech bez pfedchoziho souhlasu. Veskeré ochranné znamky, grafické symboly, obchodni nazvy, loga a dalsi idaje jsou chranény autorskym pravem a jsou majetkem jejich vlastnika. Vytvoreno:

16. 10. 2013 Aktualizovéno: 8. 11. 2024

2



Wkret-met
KLIMAS

Whkret-met Sp. z 0.0. ul. Wincentego Witosa 170/176
KuzZnica Kiedrzynska PL 42-233 Mykandw, Polska
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Infolinia : 801 477 477, www.wkret-met.com

PRODUKTOVY LIST -SMNKg5

Wkret-met
KLIMAS

Kotevni pouzdro Expanzni hfebik trix
Kotevni index
galvanicky pokovené povlaky het (ascor) L di Dk Lw dw Ds 3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SMNK-05025 25 30 0,5
SMNK-05030 30 35 5
SMNK-05035 35 40 10
25 5 11 3,5 8
SMNK-05040 40 45 15
SMNK-05045 45 50 20
SMNK-05050 50 55 25
Kotevni pouzdro Expanzni hiebik thix
Kotevni index
zinkové vioZky het (aBcoE) Lk dk Dk Lw dw Ds °
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
SMNK-05025-D 25 30 0,5
SMNK-05030-D 30 35 5
SMNK-05035-D 35 40 10
25 5 11 3,5 8
SMNK-05040-D 40 45 15
SMNK-05045-D 45 50 20
SMNK-05050-D 50 55 25

Cast 4. POZNAMKY

Vsechny predchozi verze tohoto produktového listu pozbyvaji platnosti
Udaje uvedené v tomto technickém listu vyrobku odpovidaji sou¢asnym znalostem a jsou zvefejnény v dobré vite.
Wkret-met Sp. z 0.0. nenese odpovédnost za spravnost a kvalitu upevnéni, pokud nebudou dodrzena doporuceni tykajici se zptsobu
poufZiti a instalace.

s

Vsechna prava vyhrazena List méize byt zvefejnén pouze v dodané podobg. Zadna &ast (obsah, jako je text, grafika, loga, obrazky, obrazky a jakékoli dalsi data) uvedena v tomto dokumentu nesmi byt ménéna nebo
publikovana jakkoli po ¢astech bez pfedchoziho souhlasu. Veskeré ochranné znamky, grafické symboly, obchodni nazvy, loga a dalsi idaje jsou chranény autorskym pravem a jsou majetkem jejich vlastnika. Vytvoreno:
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