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KMS8

Montazni uhelnik

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

KMS8
Montazni uhelnik

Trojrozmérné mechanické spojovaci prvky TZ KM patfi mezi béZzné pouzivané uhelniky. Jsou

uréeny ke spojovani lehkych difevénych konstrukci i nosnych konstrukci. PouZivaji se také v
nabytkarském pramyslu.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Vliastnosti
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PRODUKCII J
Material

Druh oceli: ocel DX51D+Z2275

SPOJOVACI PRVEK TZ KM8

Ochrana proti korozi:

Zarové zinkovani Z 275 g/m2 (20 ym)
Pouziti

Spojované materialy

Masivni dfevo, dfevéné kompozity, lepené lamelové dfevo.

Oblast pouziti

Ke spojovani lehkych dfevénych konstrukci; pouzivaji se také pro spoje prvkl nosnych konstrukci z
masivniho dfeva.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Rozméry spojovaciho prvku

Oznaceni Rozméry @5mm | @7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm of.vo’ry
A B C T jiné
KM 0 40 40 25 2 4
KM 1 40 40 40 2 8
KM 2 40 40 60 2 12
KM 3 60 60 40 2 12
KM 4 60 60 60 2 18
KM 5 60 60 80 2 24
KM 6 60 60 100 2 30
KM 7 80 80 40 2 16
KM 8 80 80 60 2 24
KM 9 80 80 80 2 32
KM 10 80 80 100 2 40
KM 11 100 100 60 2 30
KM 12 100 100 80 2 40
KM 13 100 100 100 2 50
KM 14 40 40 100 2 20
KM 15 40 40 200 2 40
KM 16 40 40 120 2 24
KM 17 40 40 160 2 32
KM 18 40 40 80 2 16
KM 19 40 40 140 2 28
KM 20 40 40 180 2 36
KM 21 60 60 140 2 42
KM 22 60 60 180 2 54
KM 23 80 80 140 2 56
KM 24 80 80 180 2 72
KM 25 100 100 120 2 60
KM 26 100 100 160 2 80
KM 27 120 120 100 2 60
KM 28 120 120 140 2 84
KM 29 120 120 180 2 108

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Charakteristika inosnosti

Charakteristické unosnosti spoju vytvofenych pomoci spojovacich prvka TZ KM.

Krouzkové hrebiky o praméru d 4 mm a délce 50 mm. Dfevo nejméné tridy
C24 podle EN 338.

Unosnost
. ZpUsob hrebikovani et Statické schéma
Oznaceni prvku TZ * P charakteristicka, .
zatizeni
KMO +KM3 " F
KM7 e o
KM14 + KM15 e e 3,77
KM18 o & B =
I 1
PIné hiebikovani D;ll
KM4 + KM6 s o o
KM8 + KM13 o & o
KM16 + KM17 10,48
KM19 + KM29 o e o
Casteéné hiebikovani

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Montaz

Upevnéni do direva:
Deklarované navrhové unosnosti se dosahuje pomoci krouzkovych hiebik(i o priméru d=
4 mm a délce 50 mm.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.



