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I$P6
Uhelnik s prolisem

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

I$P6
Uhelnik s prolisem

fv s

TrOJrozmerne mechanické spojovaci prvky TZ KP patfi mezi nejpouzivanéjsi uhelniky. Slouzi ke
spojovani vzajemné kolmych konstrukénich prvkl z masivniho dfeva v uspofadani bok k boku.
Diky vyztuzeni dosahuji vysoké tuhosti a pevnosti.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.



@

Technicky list

|E| techniki zamocowan

I$P6
Uhelnik s prolisem

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Vlastnosti
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Material
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SPOJOVACI PRVEK TZ KP6

Druh oceli: ocel DX51D+2275

Ochrana proti korozi:

Zarové zinkovani Z 275 g/m2 (20 ym)
Pouziti

Spojované materialy

Masivni dfevo, dfevéné kompozity, lepené lamelové dfevo.

Oblast pouziti

Spojeni krokve s pozednici nebo betonovym véncem.
Kotveni dfevénych prvku do betonu.

Spojeni dfevéného sloupu s nosnikem.
Dalsi konstruk&ni prvky, u nichz je potfebna vysoka unosnost spoje.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.

Rozmeéry spojovaciho prvku
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OZNACENI ROZMERY @ 5mm | @ 7mm 10r?1m 11f1)1m 14am jiné
A B C T
KP1 90 90 65 2,5 16 12 2
KP2 105 105 90 2,5 32 4 2
KP2B 105 105 90 3 32 4 2
KP21 105 105 90 2,5 32 4 1 14st*
KP3 90 50 55 2,5 12 2
KP4 70 70 55 2,5 12 2
KPS 140 140 65 2,5 22 18 2
KP6 125 125 90 2,5 32 4 2
KP6B 172 105 90 3 42 4 2
KPS 50 50 35 2 8 2
KP9 150 150 90 2,5 44 8 2
KP10 200 200 90 2,5 64 8 4
KP1/2 90 90 65 2 16 12 2
KP2/2 105 105 90 2 32 4 2
KP3/2 90 50 55 2 12 2
KP4/2 70 70 55 2 12 2
KP5/2 100 100 55 2 20 2
KP1E 90 90 65 1,5 16 12 2
KP2E 105 105 90 1,5 32 4 2
KP4E 70 70 55 1,5 12 2
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Charakteristika Unosnosti

Charakteristické unosnosti spoju vytvofenych pomoci spojovacich prvka TZ KP.

Krouzkové hrebiky o praméru d 4 mm a délce 50 mm. Dfevo nejméné tridy
C24 podle EN 338.

Zpiisob hiebikovani Unosnost
Oznaceni prvku TZ N P charakteristicka, kN | Statické schéma zatizeni
F
b
+ D %
KP3 + KP4 Rash N
KP8 6,46
%
KP3/2 + KP4/2 Wty
% e
Casteéné hrebikovani
KP1 + KP2 F
KP5 + KP6 :
KP9 + KPIO ;]
KP21 15,39
KP1/2 + KP2/2
KP5/2
KP2B
KP6B Caste&né hiebikovani

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Montaz

Upevnéni do direva:

Deklarované navrhové unosnosti se dosahuje pomoci krouzkovych hiebik(i o priméru d=
4 mm a délce 50 mm.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.



