®
Technicky list /\

I z I techniki zamocowan

KW6
Uzky uhelnik

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

KW6
Uzky Ghelnik

Trojrozmérné mechanické spojovaci prvky TZ KW jsou ureny ke spojovani vzajemné kolmych
prvkl. Pouzivaji se zejména pfi vyrobé nabytku a pfi dalSich pracich podle individualnich potreb.
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Pteklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaije a vykresy jsou zachovéany.
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Uzky uhelnik

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Viastnosti
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Material

Druh oceli: ocel DC01/S235JR
SPOJOVACI PRVEK TZ KW6

Ochrana proti korozi:
Galvanické zinkovani min. 8 ym

Pouziti
Spojované materialy

Masivni dfevo, dfevéné kompozity, preklizka, nabytkova deska.

Oblast pouziti

Ke spojovani lehkych dfevénych konstrukci, zejména pfi truhlarskych pracich a vyrobé nabytku.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Rozmeéry spojovaciho prvku

Oznaceni Rozmery @5mm | @7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm of.vo’ry
A B C T jiné
KW 0 25 25 16 1,5 4
KW 1 30 30 17 2 4
KW 2 40 40 17 2 4
KW 3 50 50 17 2 4
KW 4 60 60 20 2 6
KW 5 100 100 20 4 4
KW 6 125 125 20 4 4
KW 7 150 150 25 4 4

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Charakteristika iUnosnosti

Charakteristické unosnosti spoju vytvofenych pomoci spojovacich prvka TZ KW.

Krouzkové hrebiky o praméru d 4 mm a délce 50 mm. Dfevo nejméné tridy
C24 podle EN 338.

Oznadeni prvku TZ Zpusob hiebikovani * Charakteristicka Statické schéma
unosnost Rk, kN zatizeni

PIné hfebikovani

KO1

KS1+KS3 1,34

KWOQ + KW7

e o @ o

* Krouzkové hfebiky o priméru d = 4 mm a délce = 50 mm.
Drevo nejméné tfidy C24 podle EN 338.

Montaz

Upevnéni

Upevnéni do dreva:
Deklarované navrhové tiinosnosti se dosahuje pomoci krouzkovych hiebikli o priméru d=
4 mm a délce 50 mm nebo vhodnych vruta.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.



