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Technicky list

WSS 150-160
Pevna sloupova patka

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

WSS 150-160
Pevna sloupova patka

Pevné sloupové patky TZ WSS jsou uréeny ke spojeni dfevénych prvkd (nosnikd, sloupt) s
betonovym podkladem zabetonovanim do Cerstvého betonu. Pouzivaji se zejména pfi stavbé teras,
zastfeSeni a pfi dalSich pracich podle individualnich potfeb.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Viastnosti

Material

L

SPOJOVACI PRVEK TZ WSS

150-160

Druh oceli: ocel DC01/S235JR

Ochrana proti korozi:
Galvanické zinkovani min. 8 ym

Pouziti
Spojované materialy

Masivni dfevo, dfevéné kompozity, lepené lamelové dfevo, beton.

Oblast pouziti

Pro spojovani dfevénych prvkl (nosnikd, sloupt) s betonovym podkladem - altany, pergoly,
zastfeSeni.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Rozméry spojovaciho prvku

Oznageni Rozmeéry ? ? ? @ otvory
A B C D T|5mm | 7mm | 10mm | 11mm | @ 14mm jiné
? 18 x
WSS5 50 60 100 200 4 6 0 200mm
? 18 x
WSS6 60 60 100 200 4 6 0 200mm
? 18 x
WSS7 70 60 100 200 4 6 0 200mm
? 18 x
WSS8 80 60 100 200 4 6 0 200mm
? 18 x
WSS9 90 60 100 200 4 6 0 200mm
? 18 x
WSS10 100 60 100 200 4 6 0 200mm
? 18 x
WSS12 120 60 100 200 4 6 0 200mm
? 20 x
WSS14 140 60 110 200 4 6 0 200mm
? 20 x
WSS15 150 60 120 200 4 6 0 200mm
? 20 x
WSS16 150 60 120 200 4 6 0 200mm
Montaz

Upevnéni

Upevnéni do dreva:
Pomoci vhodnych vruta.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.



