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WZz102 IEI techniki zamocowan
TRAMOVA BOTKA S VNITRNIMI RAMENY

Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Wz102
TRAMOVA BOTKA S VNITRNIMI RAMENY

Trojrozmérné spojovaci prvky (trdamoveé botky) TZ WZ patfi mezi nejpouzivanéjsi spojovaci
prvky pro montaz nosniku. Jsou uréeny ke spojeni dfevénych prvku s hlavnim nosnym prvkem.
Vytvareji pevné a trvanlivé spoje.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Vlastnosti
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Material

Druh oceli: ocel DX51D+Z2275
SPOJOVACI PRVEK TZ
WZ102

Ochrana proti korozi:
Zarové zinkovani Z 275 g/m2 (20 ym)

Pouziti
Spojované materialy

Masivni dfevo, dfevéné kompozity, lepené lamelové dfevo.

Oblast pouziti
Spojeni nosnikl a krokvi s hlavni dfevénou konstrukci pfi omezeném montaznim prostoru.

Pevny a trvanlivy spoj.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Rozméry spojovaciho prvku
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Tramova botka s vnitfnimi rameny WZ71-WZ103 (C = 75 mm, D = 35 mm)
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WZ71-WZ2103
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Oznaéeni ozmery @5mm | @7mm | @ 10mm | @ 11mm | @ 14mm otvory
A B C T jiné
Wz71 70 95 75 2 22 2
Wz72 70 125 75 2 32 4
Wz73 70 155 75 2 40 4
Wzs1 80 90 75 2 22 2
Wz82 80 120 75 2 32 4
Wz83 80 150 75 2 40 4
Wz101 100 80 75 2 22 2
Wz102 100 110 75 2 32 4
Wz103 100 140 75 2 40 4

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.
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Cesky preklad prodejce Fixmat - podle polského originalu TZ.

Charakteristika Unosnosti

Charakteristické unosnosti spoju vytvofenych pomoci spojovacich prvka TZ WB.

Krouzkové hrebiky o praméru d 4 mm a délce 50 mm. Dfevo nejméné tridy
C24 podle EN 338.

Unosnost Statické schéma
Oznaceni prvku TZ y febi ani *
Znacent prviu Zpusob hrebikovani charakteristicka, kN zatizeni
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Montaz

Upevnéni

Upevnéni do dreva:
Deklarované navrhové tiinosnosti se dosahuje pomoci krouzkovych hiebikli o priméru d=
4 mm a délce 50 mm.

Preklad technického listu vyrobce TZ. Ciselné tdaje a vykresy jsou zachovany.



