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Oddíl 1. POPIS PRODUKTU 

 

EPOXIDOVÁ INJEKČNÍ KOTVA - WCF-E3 

 

 
         

 

Epoxid, dvousložková injekční kotva 1:3 bez styrenu. Pro profesionální použití v nejspolehlivějších 

a nejodolnějších spojích. Kotva se používá k osazování závitových tyčí a výztuží do betonových 

podkladů. 
 

Materiál substrátu:  

• Neprasklý a popraskaný beton (možnost 1) C20/25 až C50/60 

• Železobeton a nevyztužený beton 

• Suchý a mokrý beton a zaplavené otvory (kategorie 2) 

 

• Výztuže - dodatečně instalovaný spoj výztuže 

• Beton bez trhlin (možnost 7) C12/15 až C50/60 

• Železobeton a nevyztužený beton 

• Suchý a mokrý beton 
 

Teploty použití:  

 
Injekční kotvy mají evropské technické posouzení: ETA-17/0234 a ETA-15/0681 

Oddíl 2. ZPŮSOB INSTALACE 

 

1. Lze použít pouze originální injekční kotvy dodané výrobcem. 
2. Před instalací označte místa vrtání 
3. Poté vyvrtejte otvory podle zvolených parametrů (průměr a hloubka otvoru). 
4. Otvory by měly být vyčištěny kartáčem SCF (2x) a vyfoukány čerpadlem PCF (2x). 
5. Odšroubujte víčko zásobníku s pryskyřicí, našroubujte směšovací trysku na ústí zásobníku a v případě, že zásobník používáte poprvé, vytlačte 

asi 10 cm3, abyste se ujistili, že pryskyřice má stejnoměrnou barvu (její složky jsou zcela promíchány). 
6. Naneste pryskyřici do otvoru (přibližně do 2/3 hloubky) a pohybujte míchací tryskou ode dna otvoru, abyste se ujistili, že nevzniká žádná 

vzduchová mezera. 
7. Pro nanášení pryskyřice do hlubokých otvorů použijte prodlužovací hadici MCF-P nebo MCF-PK nainstalovanou přes míchací trysku a zátku 

na pryskyřici. 
8. Kotevní tyč instalujte do otvoru během pracovní doby klidným otáčivým pohybem tak, aby pryskyřice přilnula ke stěnám tyče a otvoru. 
9. Přebytečnou pryskyřici vytékající z otvoru odstraňte tmelem. 
10. Zatížení konektoru je možné až po dosažení maximálních pevnostních parametrů (po úplném vytvrzení pryskyřice). 
11. Po upevnění přípravku na tyč zašroubujte matici příslušným krouticím momentem (Tinst). - pro závitové tyče 
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Oddíl 3a. TECHNICKÉ ÚDAJE - ZÁVITOVÉ TYČE 

 

TABULKA 1. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Parametr Hodnota 

Název Mount Everest 

Symbol WCF-E3 

Typ Epoxid 

Kapacita 585 ml 

Instalační teplota WCF-E3 +5 ÷ +40 ˚C 

Substrát Popraskaný a nepopraskaný beton 

Kotvení závitových tyčí M8 M30÷  

Závitové tyče 

4.6; 5.8; 8.8; 10.9 - pozinkované 

A2-70; A4-70; A4-80 - nerezová ocel 

1.4529; 1.4565 - ocel HCR 

Podmínky instalace Suché, mokré a zaplavené otvory 

Podmínky vrtání Příklepová vrtačka 
 

TABULKA 2. VÝBĚR PRODUKTŮ 

Kód [˚C] ks 

WCF-E3-585 +5÷ + 40 12 

TABULKA 3. MONTÁŽNÍ PARAMETRY - ZÁVITOVÉ TYČE 

Parametry 
Velikost tyče 

M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 

Průměr závitové tyče d [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30 

Průměr otvoru d0 [mm] 10 12 14 18 22 26 30 35 

Min. hloubka ukotvení hef,min [mm] 60 60 70 80 90 96 108 120 

Min. hloubka otvoru h0,min [mm] 65 65 75 85 95 101 113 125 

Min. vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 40 40 40 50 50 50 60 

Min. vzdálenost mezi středy konektorů smin [mm] 40 40 40 40 50 50 50 60 

Maximální hloubka ukotvení hef,max [mm] 160 200 240 320 400 480 540 600 

Maximální hloubka otvoru h0,max [mm] 165 205 245 325 405 485 545 605 

Min. vzdálenost od okraje cmin [mm] 80 100 120 160 200 240 270 300 

Min. vzdálenost mezi středy konektorů smin [mm] 80 100 120 160 200 240 270 300 

Min. tloušťka substrátu hmin [mm] hef + 30 mm > 100 mm hef + 2*d0 

Točivý moment Tinst [Nm] 10 20 40 80 120 160 180 200 

 

TABULKA 4. DOBA VYTVRZOVÁNÍ 
Teplota substrátu 

[˚C] 
Typ 

pryskyřice 
+5 +5 ÷ +10 +10 ÷ +15 +15 ÷ +20 +20 ÷ +25 +25 ÷ +30 +30 ÷ +35 +35 ÷ +40 

Pracovní doba 
[minuty] 

E3 300 150 40 25 18 12 8 6 

Doba kalení [h] E3 24 24 18 12 8 6 4 2 
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TABULKA 5.1. ZATĚŽOVACÍ ODPORY V TAHU - NEKRÁKOVANÝ BETON 
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Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do betonu bez trhlin C20/25 při zachování základních podmínek instalace - charakteristické a projektované hodnoty 

Minimální hodnota {porucha při vytažení - NR,p [kN]; porucha betonového kužele - NR,c [kN]} Opotřebení oceli - NR,s [kN] 

Bezpečnostní faktor - γMc= 1,8 - M8-M24, γMc= 2,1 - M27-M30 yMs = 2 yMs = 1,5 
yMs = 
1,4 

yMs = 
1,87 

yMs = 
1,6 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 4,6 5,8 8,8 10,9 
A2-70 
A4-70 

A4-80 

8 10 10 
21,11 28,15 35,19 42,22 49,26 56,30 - - - - - - - - - - - - 14,64 18,30 29,28 36,60 25,62 29,28 

11,73 15,64 19,55 23,46 27,37 31,28 - - - - - - - - - - - - 7,32 12,20 19,52 26,14 13,73 18,30 

10 12 20 
23,47 32,67 40,84 49,01 57,18 65,35 73,51 81,68 - - - - - - - - - - 23,20 29,00 46,40 58,00 40,60 46,40 

13,04 18,15 22,69 27,23 31,76 36,30 40,84 45,38 - - - - - - - - - - 11,60 19,33 30,93 41,43 21,75 29,00 

12 14 40 
- 36,13 49,01 58,81 68,61 78,41 88,22 98,02 107,82 117,62 - - - - - - - - 33,72 42,15 67,44 84,30 59,01 67,44 

- 20,07 27,23 32,67 38,12 43,56 49,01 54,45 59,90 65,35 - - - - - - - - 16,86 28,10 44,96 60,21 31,61 42,15 

16 18 80 
- 36,13 50,50 66,38 83,65 96,51 

108,5
7 

120,64 132,70 144,76 168,89 193,02 - - - - - - 62,80 78,50 125,60 157,00 109,90 125,60 

- 20,07 28,06 36,88 46,47 53,62 60,32 67,02 73,72 80,42 93,83 107,23 - - - - - - 31,40 52,33 83,73 112,14 58,88 78,50 

20 22 120 
- - 50,50 66,38 83,65 

102,2
0 

121,9
6 

142,84 164,79 180,96 211,12 241,27 271,43 301,59 - - - - 98,00 122,50 196,00 245,00 171,50 196,00 

- - 28,06 36,88 46,47 56,78 67,75 79,35 91,55 100,53 117,29 134,04 150,80 167,55 - - - - 49,00 81,67 130,67 175,00 91,88 122,50 

24 26 160 
- - 50,50 66,38 83,65 

102,2
0 

121,9
6 

142,84 164,79 187,76 232,23 265,40 298,58 331,75 364,93 398,10 - - 141,20 176,50 282,40 353,00 247,10 282,40 

- - 28,06 36,88 46,47 56,78 67,75 79,35 91,55 104,31 129,01 147,45 165,88 184,31 202,74 221,17 - - 70,60 117,67 188,27 252,14 132,38 176,50 

27 30 180 
- - - 66,38 83,65 

102,2
0 

121,9
6 

142,84 164,79 187,76 236,61 271,43 305,36 339,29 373,22 407,15 458,04 - 183,60 229,50 367,20 459,00 321,30 367,20 

- - - 31,61 39,83 48,67 58,07 68,02 78,47 89,41 112,67 129,25 145,41 161,57 177,72 193,88 218,12 - 91,80 153,00 244,80 327,86 172,13 229,50 

30 35 200 
- - - 66,38 83,65 

102,2
0 

121,9
6 

142,84 164,79 187,76 236,61 271,43 305,36 339,29 373,22 407,15 458,04 508,94 224,40 280,50 448,80 561,00 392,70 448,80 

- - - 31,61 39,83 48,67 58,07 68,02 78,47 89,41 112,67 129,25 145,41 161,57 177,72 193,88 218,12 242,35 112,20 187,00 299,20 400,71 210,38 280,50 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
S klesající vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 9. 
 

TABULKA 6.1. ÚNOSNOSTI PŘI ZATÍŽENÍ SMYKEM - NEKRÁČKOVÝ BETON 
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Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do betonu bez trhlin C20/25 ovlivněná smykovou silou při zachování základních podmínek instalace - 
charakteristické a projektované hodnoty 

Minimální hodnota {vypáčení - VR,p [kN]; porucha betonové hrany - VR,c [kN]} Porucha oceli - VR,s [kN] 

Faktor bezpečnosti - γMc= 1,5 
yMs= 
1,67 

yMs= 1,25 
yMs= 
1,5 

yMs= 
1,56 

yMs= 
1,33 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 4,6 5,8 8,8 10,9 
A2-70 
A4-70 

A4-80 

8 10 10 
15,63 24,12 33,76 44,40 55,96 68,37 - - - - - - - - - - - - 7,32 9,15 14,64 18,30 12,81 14,64 

10,42 16,08 22,50 29,60 37,31 45,58 - - - - - - - - - - - - 4,39 7,32 11,71 12,20 8,24 10,98 

10 12 20 
16,10 24,85 34,78 45,75 57,66 70,45 84,05 98,41 - - - - - - - - - - 11,60 14,50 23,20 29,00 20,30 23,20 

10,73 16,57 23,19 30,50 38,44 46,97 56,03 65,61 - - - - - - - - - - 6,96 11,60 18,56 19,33 13,05 17,40 

12 14 40 
- 25,48 35,65 46,90 59,12 72,22 86,17 100,89 116,36 132,53 - - - - - - - - 16,86 21,08 33,72 42,15 29,51 33,72 

- 16,98 23,77 31,27 39,41 48,15 57,44 67,26 77,57 88,35 - - - - - - - - 10,12 16,86 26,98 28,10 18,97 25,29 

16 18 80 
- 26,51 37,11 48,81 61,53 75,17 89,68 105,01 121,10 137,93 173,65 211,96 - - - - - - 31,40 39,25 62,80 78,50 54,95 62,80 

- 17,68 24,74 32,54 41,02 50,11 59,79 70,00 80,73 91,95 115,77 141,30 - - - - - - 18,84 31,40 50,24 52,33 35,33 47,10 

20 22 120 
- - 38,30 50,38 63,51 77,59 92,57 108,38 124,99 142,36 179,22 218,75 260,76 305,09 - - - - 49,00 61,25 98,00 122,50 85,75 98,00 

- - 25,53 33,59 42,34 51,73 61,71 72,26 83,33 94,91 119,48 145,83 173,84 203,39 - - - - 29,40 49,00 78,40 81,67 55,13 73,50 

24 26 160 
- - 39,32 51,73 65,20 79,66 95,04 111,28 128,33 146,15 183,99 224,56 267,68 313,18 360,94 410,84 - - 70,60 88,25 141,20 176,50 123,55 141,20 

- - 26,21 34,49 43,47 53,11 63,36 74,18 85,55 97,44 122,66 149,71 178,45 208,78 240,62 273,90 - - 42,36 70,60 112,96 117,67 79,43 105,90 

27 30 180 
- - - 52,63 66,34 81,05 96,69 113,21 130,56 148,69 187,19 228,45 272,30 318,58 367,16 417,92 497,94 - 91,80 114,75 183,60 229,50 160,65 183,60 

- - - 35,09 44,23 54,03 64,46 75,47 87,04 99,13 124,79 152,30 181,54 212,39 244,77 278,61 331,96 - 55,08 91,80 146,88 153,00 103,28 137,70 

30 35 200 
- - - 53,46 67,38 82,32 98,21 114,99 132,61 151,02 190,12 232,02 276,55 323,55 372,87 424,41 505,66 591,38 112,20 140,25 224,40 280,50 196,35 224,40 

- - - 35,64 44,92 54,88 65,47 76,66 88,40 100,68 126,74 154,68 184,37 215,70 248,58 282,94 337,11 394,25 67,32 112,20 179,52 187,00 126,23 168,30 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
S klesající vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 10. 

  Charakteristická odolnost 

  Odolnost designu 
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TABULKA 5.2. ZATĚŽOVACÍ ODPORY V TAHU - KRYTÝ BETON 

V
e

lik
o

st
 t

yč
e

 

P
rů

m
ěr

 o
tv

o
ru

 [
m

m
] 

To
či

vý
 m

o
m

e
n

t 
 

T i
n

st
 [

N
m

] 

Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do betonu s trhlinami C20/25 při zachování základních podmínek instalace - charakteristické a projektované 
hodnoty 

Minimální hodnota {porucha při vytažení - NR,p [kN]; porucha betonového kužele - NR,c [kN]} Opotřebení oceli - NR,s [kN] 

Bezpečnostní faktor - γMc= 1,8 - M8-M24, γMc= 2,1 - M27-M30 yMs = 2 yMs = 1,5 
yMs = 
1,4 

yMs = 
1,87 

yMs = 
1,6 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 4,6 5,8 8,8 10,9 
A2-70 
A4-70 

A4-80 

8 10 10 
12,06 16,08 20,11 24,13 28,15 32,17 - - - - - - - - - - - - 14,64 18,30 29,28 36,60 25,62 29,28 

6,70 8,94 11,17 13,40 15,64 17,87 - - - - - - - - - - - - 7,32 12,20 19,52 26,14 13,73 18,30 

10 12 20 
15,08 20,11 25,13 30,16 35,19 40,21 45,24 50,27 - - - - - - - - - - 23,20 29,00 46,40 58,00 40,60 46,40 

8,38 11,17 13,96 16,76 19,55 22,34 25,13 27,93 - - - - - - - - - - 11,60 19,33 30,93 41,43 21,75 29,00 

12 14 40 
- 22,62 28,27 33,93 39,58 45,24 50,89 56,55 62,20 67,86 - - - - - - - - 33,72 42,15 67,44 84,30 59,01 67,44 

- 12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 34,56 37,70 - - - - - - - - 16,86 28,10 44,96 60,21 31,61 42,15 

16 18 80 
- 25,76 36,00 45,24 52,78 60,32 67,86 75,40 82,94 90,48 105,56 120,64 - - - - - - 62,80 78,50 125,60 157,00 109,90 125,60 

- 14,31 20,00 25,13 29,32 33,51 37,70 41,89 46,08 50,27 58,64 67,02 - - - - - - 31,40 52,33 83,73 112,14 58,88 78,50 

20 22 120 
- - 36,00 47,32 59,63 70,37 79,17 87,96 96,76 105,56 123,15 140,74 158,34 175,93 - - - - 98,00 122,50 196,00 245,00 171,50 196,00 

- - 20,00 26,29 33,13 39,10 43,98 48,87 53,76 58,64 68,42 78,19 87,96 97,74 - - - - 49,00 81,67 130,67 175,00 91,88 122,50 

24 26 160 
- - 36,00 47,32 59,63 72,86 86,94 101,82 116,11 126,67 147,78 168,89 190,00 211,12 232,23 253,34 - - 141,20 176,50 282,40 353,00 247,10 282,40 

- - 20,00 26,29 33,13 40,48 48,30 56,57 64,51 70,37 82,10 93,83 105,56 117,29 129,01 140,74 - - 70,60 117,67 188,27 252,14 132,38 176,50 

27 30 180 
- - - 47,32 59,38 67,86 76,34 84,82 93,31 101,79 118,75 135,72 152,68 169,65 186,61 203,58 229,02 - 183,60 229,50 367,20 459,00 321,30 367,20 

- - - 22,53 28,27 32,31 36,35 40,39 44,43 48,47 56,55 64,63 72,71 80,78 88,86 96,94 109,06 - 91,80 153,00 244,80 327,86 172,13 229,50 

30 35 200 
- - - 47,32 59,63 72,86 84,82 94,25 103,67 113,10 131,95 150,80 169,65 188,50 207,35 226,19 254,47 282,74 224,40 280,50 448,80 561,00 392,70 448,80 

- - - 22,53 28,40 34,69 40,39 44,88 49,37 53,86 62,83 71,81 80,78 89,76 98,74 107,71 121,18 134,64 112,20 187,00 299,20 400,71 210,38 280,50 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
S klesající vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 9. 

 

TABULKA 6.2. ÚNOSNOSTI PŘI ZATÍŽENÍ SMYKEM - POKROČILÝ BETON 
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Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do popraskaného betonu C20/25 ovlivněná smykovou silou při zachování základních podmínek instalace - 
charakteristické a projektované hodnoty 

Minimální hodnota {vypáčení - VR,p [kN]; porucha betonové hrany - VR,c [kN]} Porucha oceli - VR,s [kN] 

Bezpečnostní faktor - γMc= 1,5 
yMs= 
1,67 

yMs= 1,25 
yMs= 
1,5 

yMs= 
1,56 

yMs= 
1,33 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 4,6 5,8 8,8 10,9 
A2-70 
A4-70 

A4-80 

8 10 10 
11,07 17,09 23,91 31,45 39,64 48,43 - - - - - - - - - - - - 7,32 9,15 14,64 18,30 12,81 14,64 

7,38 11,39 15,94 20,97 26,43 32,29 - - - - - - - - - - - - 4,39 7,32 11,71 12,20 8,24 10,98 

10 12 20 
11,40 17,60 24,64 32,41 40,84 49,90 59,54 69,71 - - - - - - - - - - 11,60 14,50 23,20 29,00 20,30 23,20 

7,60 11,74 16,42 21,60 27,23 33,27 39,69 46,47 - - - - - - - - - - 6,96 11,60 18,56 19,33 13,05 17,40 

12 14 40 
- 18,05 25,26 33,22 41,87 51,16 61,03 71,46 82,42 93,87 - - - - - - - - 16,86 21,08 33,72 42,15 29,51 33,72 

- 12,03 16,84 22,15 27,92 34,11 40,69 47,64 54,95 62,58 - - - - - - - - 10,12 16,86 26,98 28,10 18,97 25,29 

16 18 80 
- 18,78 26,28 34,58 43,58 53,25 63,52 74,38 85,78 97,70 123,00 150,13 - - - - - - 31,40 39,25 62,80 78,50 54,95 62,80 

- 12,52 17,52 23,05 29,05 35,50 42,35 49,59 57,19 65,13 82,00 100,09 - - - - - - 18,84 31,40 50,24 52,33 35,33 47,10 

20 22 120 
- - 27,13 35,69 44,99 54,96 65,57 76,77 88,54 100,84 126,95 154,95 184,70 216,11 - - - - 49,00 61,25 98,00 122,50 85,75 98,00 

- - 18,09 23,79 29,99 36,64 43,71 51,18 59,03 67,23 84,63 103,30 123,13 144,07 - - - - 29,40 49,00 78,40 81,67 55,13 73,50 

24 26 160 
- - 27,85 36,64 46,19 56,43 67,32 78,82 90,90 103,53 130,33 159,07 189,60 221,83 255,66 291,01 - - 70,60 88,25 141,20 176,50 123,55 141,20 

- - 18,57 24,43 30,79 37,62 44,88 52,55 60,60 69,02 86,89 106,04 126,40 147,89 170,44 194,01 - - 42,36 70,60 112,96 117,67 79,43 105,90 

27 30 180 
- - - 37,28 46,99 57,41 68,49 80,19 92,48 105,32 132,59 161,82 192,88 225,66 260,07 296,03 352,70 - 91,80 114,75 183,60 229,50 160,65 183,60 

- - - 24,85 31,33 38,27 45,66 53,46 61,65 70,22 88,39 107,88 128,59 150,44 173,38 197,35 235,14 - 55,08 91,80 146,88 153,00 103,28 137,70 

30 35 200 
- - - 37,86 47,73 58,31 69,57 81,45 93,93 106,98 134,67 164,35 195,89 229,18 264,12 300,63 358,17 418,89 112,20 140,25 224,40 280,50 196,35 224,40 

- - - 25,24 31,82 38,87 46,38 54,30 62,62 71,32 89,78 109,57 130,60 152,79 176,08 200,42 238,78 279,26 67,32 112,20 179,52 187,00 126,23 168,30 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
Se zmenšující se vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 10. 

  Charakteristická odolnost 

  Odolnost designu 
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TABULKA 7. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY INSTALACE UMOŽŇUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ ZATĚŽOVACÍCH ODPORŮ Z TABULEK 5, 6 

Parametr 
Velikost 

tyče 
Vzorec 

Hloubka ukotvení hef [mm] 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 640 

Vzdálenost od okraje - c [mm] M8 ÷ M30 c=1,5hef 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 420 480 540 600 660 720 810 900 960 

Rozteč kotev -  
s [mm] 

M8 ÷ M30 s=3hef 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1620 1800 1920 

  

TABULKA 8.  REDUKČNÍ FAKTORY PRO NAPÍNÁNÍ A TŘENÍ - VLIV ROZTEČE KOTVY "s" 

Vliv vzdálenosti mezi kotvami (redukční koeficient) - Ψsn,v 

s/hef 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 ≥ 3 

M8-
M30 

0,58 0,60 0,62 0,63 0,65 0,67 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 

Rozteč mezi kotvami nesmí být menší než 0,5 hloubky ukotvení (hef) - 0,5hef < s < 3hef 

 

TABULKA 9. REDUKČNÍ FAKTORY PRO NAPĚTÍ - VLIV VZDÁLENOSTI OD HRANICE "c" 

Vliv vzdálenosti kotvy od okraje (redukční koeficient) - Ψcn 

c/hef 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ≥ 1,5 

M8-M30 0,53 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,85 0,90 0,95 1,00 

Vzdálenost od okraje nesmí být menší než 0,5 hloubky ukotvení (hef) - 0,5hef < c < 1,5hef 

 

TABULKA 10. REDUKČNÍ FAKTORY PRO STŘÍHÁNÍ - VLIV VZDÁLENOSTI OD HRANICE "c" 

Vliv vzdálenosti kotvy od okraje (redukční koeficient) - Ψcv 

c/hef 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ≥ 1,5 

M8-M30 0,23 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1,00 

Vzdálenost od okraje nesmí být menší než 0,5 hloubky ukotvení (hef) - 0,5hef < c < 1,5hef 

 

TABULKA 11. SPOTŘEBA 
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N
m

] Odhadovaný počet kotev z jedné kazety - objem 585 ml 

Hloubka ukotvení hef [mm] 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 

M8 10 10 166 124 99 83 71 62 - - - - - - - - - - - - 

M10 12 20 115 86 69 57 49 43 38 34 - - - - - - - - - - 

M12 14 40 - 63 51 42 36 32 28 25 23 21 - - - - - - - - 

M16 18 80 - 38 31 26 22 19 17 15 14 13 11 10 - - - - - - 

M20 22 120 - - 21 17 15 13 11 10 9 9 7 6 6 5 - - - - 

M24 26 160 - - 15 12 10 9 8 7 7 6 5 5 4 4 3 3 - - 

M27 30 180 - - - 9 8 7 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 - 

M30 35 200 - - - 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 
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Oddíl 3b. TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝZTUŽE 

 

 
TABULKA 2. VÝBĚR PRODUKTŮ 

Kód [˚C] ks 

WCF-E3-585 +5÷ + 40 12 

TABULKA 1. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Parametr Hodnota 

Název Mount Everest 

Symbol WCF-E3 

Typ Epoxid 

Kapacita 585 ml 

Instalační teplota WCF-E3 +5 ÷ +40 ˚C 

Substrát Popraskaný a nepopraskaný beton 

Kotvení výztuh ϕ8 ÷ ϕ32 

Rebary Známka: B, C 

Podmínky instalace Suché, mokré a zaplavené otvory 

Podmínky vrtání Příklepová vrtačka 

TABULKA 3. MONTÁŽNÍ PARAMETRY - VÝZTUŽE 

Parametry 
Velikost tyče 

ϕ8 ϕ10 ϕ12 ϕ16 ϕ20 ϕ25 ϕ32 

Průměr výztuže d [mm] 8 10 12 16 20 25 32 

Průměr otvoru d0 [mm] 12 14 16 20 25 32 40 

Min. hloubka ukotvení hef,min [mm] 60 60 70 80 90 100 128 

Min. hloubka otvoru h0,min [mm] 65 65 75 85 95 105 133 

Min. vzdálenost od okraje cmin [mm] 40 40 40 40 50 50 70 

Min. vzdálenost mezi středy konektorů smin [mm] 40 40 40 40 50 50 70 

Maximální hloubka ukotvení hef,max [mm] 160 200 240 320 400 500 640 

Maximální hloubka otvoru h0,max [mm] 165 205 245 325 405 505 645 

Min. vzdálenost od okraje cmin [mm] 80 100 120 160 200 250 320 

Min. vzdálenost mezi středy konektorů smin [mm] 80 100 120 160 200 250 320 

Min. tloušťka substrátu hmin [mm] hef + 30 mm > 100 mm hef + 2*d0 

 

TABULKA 4. DOBA VYTVRZOVÁNÍ 
Teplota substrátu 

[˚C] 
Typ 

pryskyřice 
+5 +5 ÷ +10 +10 ÷ +15 +15 ÷ +20 +20 ÷ +25 +25 ÷ +30 +30 ÷ +35 +35 ÷ +40 

Pracovní doba 
[minuty] 

E3 300 150 40 25 18 12 8 6 

Doba kalení [h] E3 24 24 18 12 8 6 4 2 
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TABULKA 5.1. ZATĚŽOVACÍ ODPORY V TAHU - NEKRÁKOVANÝ BETON 
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Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do betonu bez trhlin C20/25 při zachování základních podmínek instalace - charakteristické a projektované hodnoty 

Minimální hodnota {porucha při vytažení - NR,p [kN]; porucha betonového kužele - NR,c [kN]} Opotřebení oceli - NR,s [kN] 

Bezpečnostní faktor - γMc= 1,8 yMs = 1,4 
yMs = 
1,4 

yMs = 
1,46 

yMs = 
1,62 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 550 600 640 
BSt 500 

S 
B 500 

SP 
34 GS 18 G2 

8 12 
18,10 24,13 30,16 36,19 42,22 48,25 - - - - - - - - - - - - - 27,67 28,92 25,15 24,14 

10,05 13,40 16,76 20,11 23,46 26,81 - - - - - - - - - - - - - 19,76 20,66 17,19 14,88 

10 14 
22,62 30,16 37,70 45,24 52,78 60,32 67,86 75,40 - - - - - - - - - - - 43,18 45,14 39,25 37,68 

12,57 16,76 20,94 25,13 29,32 33,51 37,70 41,89 - - - - - - - - - - - 30,84 32,24 26,82 23,22 

12 16 
- 36,13 45,24 54,29 63,33 72,38 81,43 90,48 99,53 108,57 - - - - - - - - - 62,15 64,98 56,50 54,24 

- 20,07 25,13 30,16 35,19 40,21 45,24 50,27 55,29 60,32 - - - - - - - - - 44,39 46,41 38,61 33,43 

16 20 
- 36,13 50,50 66,35 77,41 88,47 99,53 110,58 121,64 132,70 154,82 176,93 - - - - - - - 110,55 115,58 100,50 96,48 

- 20,07 28,06 36,86 43,00 49,15 55,29 61,44 67,58 73,72 86,01 98,30 - - - - - - - 78,96 82,55 68,68 59,46 

20 25 
- - 50,50 66,38 83,65 102,20 121,96 138,23 152,05 165,88 193,52 221,17 248,81 276,46 - - - - - 172,70 180,55 157,00 150,72 

- - 28,06 36,88 46,47 56,78 67,75 76,79 84,47 92,15 107,51 122,87 138,23 153,59 - - - - - 123,36 128,96 107,28 92,89 

25 32 
- - 50,50 66,38 83,65 102,20 121,96 142,84 164,79 187,76 236,61 276,46 311,02 345,58 388,77 431,97 - - - 270,05 282,33 245,50 235,68 

- - 28,06 36,88 46,47 56,78 67,75 79,35 91,55 104,31 131,45 153,59 172,79 191,99 215,98 239,98 - - - 192,89 201,66 167,76 145,25 

32 40 
- - - - 83,65 102,20 121,96 140,74 154,82 168,89 197,04 225,19 253,34 281,49 316,67 351,86 387,04 422,23 450,38 442,20 462,30 402,00 385,92 

- - - - 46,47 56,78 67,75 78,19 86,01 93,83 109,47 125,11 140,74 156,38 175,93 195,48 215,02 234,57 250,21 315,86 330,21 274,70 237,85 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
S klesající vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 9. 
 

TABULKA 6.1. ÚNOSNOSTI PŘI ZATÍŽENÍ SMYKEM - NEKRÁČKOVÝ BETON 
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m
] Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do betonu bez trhlin C20/25 ovlivněná smykovou silou při zachování základních podmínek instalace - charakteristické a 

projektované hodnoty 

Minimální hodnota {vypáčení - VR,p [kN]; porucha betonové hrany - VR,c [kN]} Porucha oceli - VR,s [kN] 

Faktor bezpečnosti - γMc= 1,5 yMs = 1,5 
yMs = 
1,5 

yMs = 
1,5 

yMs = 
1,5 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 550 600 640 
BSt 500 

S 
B 500 

SP 
34 GS 18 G2 

8 12 
15,63 24,12 33,76 44,40 55,96 68,37 - - - - - - - - - - - - - 13,83 14,46 12,58 12,07 

10,42 16,08 22,50 29,60 37,31 45,58 - - - - - - - - - - - - - 9,22 9,64 8,38 8,05 

10 14 
16,10 24,85 34,78 45,75 57,66 70,45 84,05 98,41 - - - - - - - - - - - 21,59 22,57 19,63 18,84 

10,73 16,57 23,19 30,50 38,44 46,97 56,03 65,61 - - - - - - - - - - - 14,39 15,05 13,08 12,56 

12 16 
- 25,48 35,65 46,90 59,12 72,22 86,17 100,89 116,36 132,53 - - - - - - - - - 31,08 32,49 28,25 27,12 

- 16,98 23,77 31,27 39,41 48,15 57,44 67,26 77,57 88,35 - - - - - - - - - 20,72 21,66 18,83 18,08 

16 20 
- 26,51 37,11 48,81 61,53 75,17 89,68 105,01 121,10 137,93 173,65 211,96 - - - - - - - 55,28 57,79 50,25 48,24 

- 17,68 24,74 32,54 41,02 50,11 59,79 70,00 80,73 91,95 115,77 141,30 - - - - - - - 36,85 38,53 33,50 32,16 

20 25 
- - 38,30 50,38 63,51 77,59 92,57 108,38 124,99 142,36 179,22 218,75 260,76 305,09 - - - - - 86,35 90,28 78,50 75,36 

- - 25,53 33,59 42,34 51,73 61,71 72,26 83,33 94,91 119,48 145,83 173,84 203,39 - - - - - 57,57 60,18 52,33 50,24 

25 32 
- - 39,56 52,04 65,59 80,14 95,61 111,94 129,09 147,03 185,09 225,90 269,27 315,03 375,43 439,15 - - - 135,03 141,16 122,75 117,84 

- - 26,37 34,69 43,73 53,43 63,74 74,63 86,06 98,02 123,39 150,60 179,51 210,02 250,28 292,77 - - - 90,02 94,11 81,83 78,56 

32 40 
- - - - 68,03 83,12 99,16 116,10 133,89 152,48 191,95 234,26 279,21 326,65 389,25 455,29 524,60 597,01 657,07 221,10 231,15 201,00 192,96 

- - - - 45,36 55,41 66,11 77,40 89,26 101,65 127,96 156,17 186,14 217,77 259,50 303,53 349,73 398,01 438,05 147,40 154,10 134,00 128,64 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
Se zmenšující se vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 10. 

  Charakteristická odolnost 

  Odolnost designu 
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TABULKA 5.2. ZATĚŽOVACÍ ODPORY V TAHU - KRYTÝ BETON 
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Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do betonu s trhlinami C20/25 při zachování základních podmínek instalace - charakteristické a projektované hodnoty 

Minimální hodnota {porucha při vytažení - NR,p [kN]; porucha betonového kužele - NR,c [kN]} Opotřebení oceli - NR,s [kN] 

Bezpečnostní faktor - γMc= 1,8 yMs = 1,4 
yMs = 
1,4 

yMs = 
1,46 

yMs = 
1,62 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 550 600 640 
BSt 500 

S 
B 500 

SP 
34 GS 18 G2 

8 12 
10,56 14,07 17,59 21,11 24,63 28,15 - - - - - - - - - - - - - 27,67 28,92 25,15 24,14 

5,86 7,82 9,77 11,73 13,68 15,64 - - - - - - - - - - - - - 19,76 20,66 17,19 14,88 

10 14 
16,73 25,13 31,42 37,70 43,98 50,27 56,55 62,83 - - - - - - - - - - - 43,18 45,14 39,25 37,68 

9,30 13,96 17,45 20,94 24,43 27,93 31,42 34,91 - - - - - - - - - - - 30,84 32,24 26,82 23,22 

12 16 
- 25,76 33,93 40,72 47,50 54,29 61,07 67,86 74,64 81,43 - - - - - - - - - 62,15 64,98 56,50 54,24 

- 14,31 18,85 22,62 26,39 30,16 33,93 37,70 41,47 45,24 - - - - - - - - - 44,39 46,41 38,61 33,43 

16 20 
- 25,76 36,00 47,32 59,63 72,38 81,43 90,48 99,53 108,57 126,67 144,76 - - - - - - - 110,55 115,58 100,50 96,48 

- 14,31 20,00 26,29 33,13 40,21 45,24 50,27 55,29 60,32 70,37 80,42 - - - - - - - 78,96 82,55 68,68 59,46 

20 25 
- - 36,00 47,32 59,63 72,86 86,94 100,53 110,58 120,64 140,74 160,85 180,96 201,06 - - - - - 172,70 180,55 157,00 150,72 

- - 20,00 26,29 33,13 40,48 48,30 55,85 61,44 67,02 78,19 89,36 100,53 111,70 - - - - - 123,36 128,96 107,28 92,89 

25 32 
- - 36,00 47,32 59,63 72,86 86,94 101,82 117,47 133,85 168,67 201,06 226,19 251,33 282,74 314,16 - - - 270,05 282,33 245,50 235,68 

- - 20,00 26,29 33,13 40,48 48,30 56,57 65,26 74,36 93,71 111,70 125,66 139,63 157,08 174,53 - - - 192,89 201,66 167,76 145,25 

32 40 
- - - - 59,63 72,86 86,94 100,53 110,58 120,64 140,74 160,85 180,96 201,06 226,19 251,33 276,46 301,59 321,70 442,20 462,30 402,00 385,92 

- - - - 33,13 40,48 48,30 55,85 61,44 67,02 78,19 89,36 100,53 111,70 125,66 139,63 153,59 167,55 178,72 315,86 330,21 274,70 237,85 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
S klesající vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 9. 
 

TABULKA 6.2. ÚNOSNOSTI PŘI ZATÍŽENÍ SMYKEM - POKROČILÝ BETON 

V
e

lik
o

st
 t

yč
e

 

P
rů

m
ěr

 o
tv

o
ru

 [
m

m
] Únosnost jednotlivých kotev instalovaných do popraskaného betonu C20/25 ovlivněná smykovou silou při zachování základních podmínek instalace - charakteristické 

a projektované hodnoty 

Minimální hodnota {vypáčení - VR,p [kN]; porucha betonové hrany - VR,c [kN]} Porucha oceli - VR,s [kN] 

Faktor bezpečnosti - γMc= 1,5 yMs = 1,5 
yMs = 
1,5 

yMs = 
1,5 

yMs = 
1,5 

Hloubka ukotvení hef [mm] Třída oceli 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 550 600 640 
BSt 500 

S 
B 500 

SP 
34 GS 18 G2 

8 12 
11,07 17,09 23,91 31,45 39,64 48,43 - - - - - - - - - - - - - 13,83 14,46 12,58 12,07 

7,38 11,39 15,94 20,97 26,43 32,29 - - - - - - - - - - - - - 9,22 9,64 8,38 8,05 

10 14 
11,40 17,60 24,64 32,41 40,84 49,90 59,54 69,71 - - - - - - - - - - - 21,59 22,57 19,63 18,84 

7,60 11,74 16,42 21,60 27,23 33,27 39,69 46,47 - - - - - - - - - - - 14,39 15,05 13,08 12,56 

12 16 
- 18,05 25,26 33,22 41,87 51,16 61,03 71,46 82,42 93,87 - - - - - - - - - 31,08 32,49 28,25 27,12 

- 12,03 16,84 22,15 27,92 34,11 40,69 47,64 54,95 62,58 - - - - - - - - - 20,72 21,66 18,83 18,08 

16 20 
- 18,78 26,28 34,58 43,58 53,25 63,52 74,38 85,78 97,70 123,00 150,13 - - - - - - - 55,28 57,79 50,25 48,24 

- 12,52 17,52 23,05 29,05 35,50 42,35 49,59 57,19 65,13 82,00 100,09 - - - - - - - 36,85 38,53 33,50 32,16 

20 25 
- - 27,13 35,69 44,99 54,96 65,57 76,77 88,54 100,84 126,95 154,95 184,70 216,11 - - - - - 86,35 90,28 78,50 75,36 

- - 18,09 23,79 29,99 36,64 43,71 51,18 59,03 67,23 84,63 103,30 123,13 144,07 - - - - - 57,57 60,18 52,33 50,24 

25 32 
- - 28,02 36,86 46,46 56,77 67,72 79,29 91,44 104,14 131,11 160,01 190,73 223,15 265,93 311,07 - - - 135,03 141,16 122,75 117,84 

- - 18,68 24,57 30,98 37,84 45,15 52,86 60,96 69,43 87,40 106,67 127,15 148,77 177,28 207,38 - - - 90,02 94,11 81,83 78,56 

32 40 
- - - - 48,19 58,88 70,24 82,24 94,84 108,01 135,96 165,93 197,77 231,38 275,72 322,50 371,59 422,88 465,43 221,10 231,15 201,00 192,96 

- - - - 32,13 39,25 46,83 54,82 63,22 72,00 90,64 110,62 131,85 154,25 183,81 215,00 247,73 281,92 310,29 147,40 154,10 134,00 128,64 

Údaje pro jednu kotvu bez vlivu vzdálenosti nebo vlivu vzdálenosti mezi kotvami 
Se zmenšující se vzdáleností a roztečí je třeba uvedené hodnoty vynásobit redukčními koeficienty z tabulek 8 a 10. 

  Charakteristická odolnost 

  Odolnost designu 
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TABULKA 7. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY INSTALACE UMOŽŇUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ ZATĚŽOVACÍCH ODPORŮ Z TABULEK 5, 6 

Parametr 
Velikost 

tyče 
Vzorec 

Hloubka ukotvení hef [mm] 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 440 480 540 600 640 

Vzdálenost od 
okraje - c [mm] 

ϕ8 ÷ ϕ32 c=1,5hef 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 420 480 540 600 660 720 810 900 960 

Rozteč kotev - s 
[mm] 

ϕ8 ÷ ϕ32 s=3hef 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 840 960 1080 1200 1320 1440 1620 1800 1920 
 

 

TABULKA 8.  REDUKČNÍ FAKTORY PRO NAPÍNÁNÍ A TŘENÍ - VLIV ROZTEČE KOTVY "s" 

Vliv vzdálenosti mezi kotvami (redukční koeficient) - Ψsn,v 

s/hef 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 ≥ 3 

ϕ8-ϕ32 0,58 0,60 0,62 0,63 0,65 0,67 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,77 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 

Rozteč mezi kotvami nesmí být menší než 0,5 hloubky ukotvení (hef) - 0,5hef < s < 3hef 

 

TABULKA 9. REDUKČNÍ FAKTORY PRO NAPĚTÍ - VLIV VZDÁLENOSTI OD HRANICE "c" 

Vliv vzdálenosti kotvy od okraje (redukční koeficient) - Ψsn,v 

c/hef 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ≥ 1,5 

ϕ8-ϕ32 0,53 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,81 0,85 0,90 0,95 1,00 

Vzdálenost od okraje nesmí být menší než 0,5 hloubky ukotvení (hef) - 0,5hef < c < 1,5hef 

 

TABULKA 10. REDUKČNÍ FAKTORY PRO STŘÍHÁNÍ - VLIV VZDÁLENOSTI OD HRANICE "c" 

Vliv vzdálenosti kotvy od okraje (redukční koeficient) - Ψcn 

c/hef 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ≥ 1,5 

ϕ8-ϕ32 0,23 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1,00 

Vzdálenost od okraje nesmí být menší než 0,5 hloubky ukotvení (hef) - 0,5hef < c < 1,5hef 

 

TABULKA 11. SPOTŘEBA 
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 [
m

m
] Odhadovaný počet kotev z jedné kazety - objem 585 ml 

Hloubka ukotvení hef [mm] 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 280 320 360 400 450 500 550 600 640 

ϕ8 12 115 86 69 57 49 43 - - - - - - - - - - - - - 

ϕ10 14 84 63 51 42 36 32 28 25 - - - - - - - - - - - 

ϕ12 16 - 48 39 32 28 24 22 19 18 16 - - - - - - - - - 

ϕ16 20 - 31 25 21 18 16 14 12 11 10 9 8 - - - - - - - 

ϕ20 25 - - 16 13 11 10 9 8 7 7 6 5 4 4 - - - - - 

ϕ25 32 - - 10 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 - - - 

ϕ32 40 - - - - 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
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Oddíl 3c. TECHNICKÉ ÚDAJE - VÝZTUŽE (INSTALOVANÉ PO MONTÁŽI) 

 

TABULKA 1. VLASTNOSTI VÝROBKU 

Parametr Hodnota 

Název Mount Everest 

Symbol WCF-E3 

Typ Epoxid 

Kapacita 585 ml 

Instalační teplota WCF-E3 +5 ÷ +40 ˚C 

Substrát Neprasklý beton 

Výztuže - instalované na sloupcích ϕ8 ÷ ϕ32 

Rebary Známka: B, C 

Podmínky instalace Suché a mokré otvory 

Podmínky vrtání Kladivo/diamant 

 
 

TABULKA 2. VÝBĚR PRODUKTŮ 

Kód [˚C] ks 

WCF-E3-585 +5 ÷ +40 12 

TABULKA 3. MONTÁŽNÍ PARAMETRY - VÝZTUŽE 

Parametry 
Velikost tyče 

ϕ8 ϕ10 ϕ12 ϕ14 ϕ16 ϕ20 ϕ25 ϕ 28 ϕ32 

Průměr výztuže d [mm] 8 10 12 14 16 20 25 28 32 

Průměr otvoru d0 [mm] 12 14 16 18 20 25 32 35 40 

Min. hloubka ukotvení - C20/25 lb,min [mm] 113 142 170 198 227 284 354 397 454 

Min. hloubka ukotvení - C50/60 lb,min [mm] 100 100 120 140 160 200 250 280 320 

Min. hloubka ukotvení pro překrytí l0,min [mm] 200 200 200 210 240 300 375 420 480 

Min. hloubka ukotvení lmax [mm] 400 500 600 700 800 1000 1000 1000 1000 

Hodnoty byly vypočteny pro podmínky dobré vazby a α6=1,0 
Min. hloubka ukotvení pro výztuž jako kotvu: lb,min=max(0,3*lb,rqd;10*d;100 mm) 
Min. délka ukotvení pro překrytí: l0,min=max(0,3*α6*lb,rqd;15*d;200 mm) 

 

TABULKA 4. DOBA VYTVRZOVÁNÍ 
Teplota substrátu 

[˚C] 
Typ 

pryskyřice 
+5 +5 ÷ +10 +10 ÷ +15 +15 ÷ +20 +20 ÷ +25 +25 ÷ +30 +30 ÷ +35 +35 ÷ +40 

Pracovní doba 
[minuty] 

E3 300 150 40 25 18 12 8 6 

Doba kalení [h] E3 24 24 18 12 8 6 4 2 

 

TABULKA 5. MEZNÍ ÚNOSNOST PRO SPOJENÍ PRYSKYŘICE A BETONU 

Mezní napětí ve spoji fbd [N/mm2] 

Velikost tyče 
Třída betonu 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

ϕ8 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ10 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ12 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ14 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ16 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ20 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ25 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ28 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

ϕ 32 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 3,7 3,7 

Hodnoty uvedené v této tabulce jsou správné pouze pro dobré podmínky instalace popsané v souladu s normou EN 1992-1-1. Pro všechny ostatní podmínky se tyto hodnoty násobí 
koeficientem 0,7.  
Minimální krytí: cmin=30 mm+0,06*Iv≥2*d 
Minimální rozteč instalovaných výztuží: a=40 mm≥4*d 
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TABULKA 6.1. NÁVRHOVÉ ÚNOSNOSTI V TAHU - PRO KOTEVNÍ TYČE DO BETONU C20/25 

V
el

ik
o

st
 

ty
če

 Beton C20/25 Ocel 

Hloubka ukotvení lb [mm] BSt 500S 

110 140 170 200 230 280 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 yMs=1,15 

ϕ8 6,36 8,09 9,83 11,56 13,30 16,19 20,23 21,87 - - - - - - - - - - - - 21,87 

ϕ10 - 10,12 12,28 14,45 16,62 20,23 25,29 28,90 32,52 34,13 - - - - - - - - - - 34,13 

ϕ12 - - 14,74 17,34 19,94 24,28 30,35 34,68 39,02 43,35 47,69 49,13 - - - - - - - - 49,13 

ϕ14 - - - 20,23 23,27 28,32 35,41 40,46 45,52 50,58 55,64 60,70 65,75 66,96 - - - - - - 66,96 

ϕ16 - - - - 26,59 32,37 40,46 46,24 52,02 57,81 63,59 69,37 75,15 80,93 86,71 87,39 - - - - 87,39 

ϕ20 - - - - - 40,46 50,58 57,81 65,03 72,26 79,48 86,71 93,93 101,16 108,38 115,61 122,84 130,06 136,52 - 136,52 

ϕ25 - - - - - - 63,22 72,26 81,29 90,32 99,35 108,38 117,42 126,45 135,48 144,51 153,55 162,58 171,61 180,64 213,48 

ϕ28 - - - - - - - 80,93 91,04 101,16 111,28 121,39 131,51 141,62 151,74 161,85 171,97 182,09 192,20 202,32 267,72 

ϕ 32 - - - - - - - - 104,05 115,61 127,17 138,73 150,29 161,85 173,42 184,98 196,54 208,10 219,66 231,22 349,57 

Hodnoty jsou uvedeny pro dobré podmínky lepení podle EN 1992-1-1 a pro α1-α5=1. Pro jiné kotevní podmínky je třeba uvedené hodnoty vynásobit koeficientem 0,7.  

 

TABULKA 6.2. NÁVRHOVÉ ÚNOSNOSTI V TAHU - PRO KOTEVNÍ TYČE DO BETONU C50/60 

V
el

ik
o

st
 

ty
če

 Beton C50/60 Ocel 

Hloubka ukotvení lb [mm] BSt 500S 

100 120 140 160 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 yMs=1,15 

ϕ8 10,81 12,97 15,13 17,29 21,61 21,87 - - - - - - - - - - - - - - 21,87 

ϕ10 13,51 16,21 18,91 21,61 27,02 33,77 34,13 - - - - - - - - - - - - - 34,13 

ϕ12 - 19,45 22,69 25,94 32,42 40,53 45,39 49,13 - - - - - - - - - - - - 49,13 

ϕ14 - - 26,48 30,26 37,82 47,28 52,95 60,52 66,96 - - - - - - - - - - - 66,96 

ϕ16 - - - 34,58 43,23 54,04 60,52 69,17 86,46 87,39 - - - - - - - - - - 87,39 

ϕ20 - - - - 54,04 67,54 75,65 86,46 108,07 121,58 135,09 136,52 - - - - - - - - 136,52 

ϕ25 - - - - - 84,43 94,56 108,07 135,09 151,97 168,86 185,75 202,63 213,48 - - - - - - 213,48 

ϕ28 - - - - - - 105,91 121,04 151,30 170,21 189,12 208,04 226,95 245,86 264,77 267,72 - - - - 267,72 

ϕ 32 - - - - - - - 119,03 148,79 167,38 185,98 204,58 223,18 241,78 260,38 278,97 297,57 316,17 334,77 349,57 349,57 

Hodnoty jsou uvedeny pro dobré podmínky lepení podle EN 1992-1-1 a pro α1-α5=1. Pro jiné kotevní podmínky je třeba uvedené hodnoty vynásobit koeficientem 0,7.  

 

TABULKA 7.1. NÁVRHOVÉ ÚNOSNOSTI V TAHU - PRO PŘEKRÝVAJÍCÍ SE TYČE V BETONU C20/25 

V
el

ik
o

st
 

ty
če

 Beton C20/25 Ocel 

Délka klínu l0 [mm] BSt 500S 

200 210 240 270 300 375 400 420 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 yMs=1,15 

ϕ8 11,56 12,14 13,87 15,61 17,34 21,68 21,87 - - - - - - - - - - - - - 21,87 

ϕ10 14,45 15,17 17,34 19,51 21,68 27,10 28,90 30,35 34,13 - - - - - - - - - - - 34,13 

ϕ12 17,34 18,21 20,81 23,41 26,01 32,52 34,68 36,42 41,62 43,35 47,69 49,13 - - - - - - - - 49,13 

ϕ14 - 21,24 24,28 27,31 30,35 37,93 40,46 42,49 48,56 50,58 55,64 60,70 65,75 66,96 - - - - - - 66,96 

ϕ16 - - 27,75 31,21 34,68 43,35 46,24 48,56 55,49 57,81 63,59 69,37 75,15 80,93 86,71 87,39 - - - - 87,39 

ϕ20 - - - - 43,35 54,19 57,81 60,70 69,37 72,26 79,48 86,71 93,93 101,16 108,38 115,61 122,84 130,06 136,52 - 136,52 

ϕ25 - - - - - 67,74 72,26 75,87 86,71 90,32 99,35 108,38 117,42 126,45 135,48 144,51 153,55 162,58 171,61 180,64 213,48 

ϕ28 - - - - - - - 84,97 97,11 101,16 111,28 121,39 131,51 141,62 151,74 161,85 171,97 182,09 192,20 202,32 267,72 

ϕ32 - - - - - - - - 110,99 115,61 127,17 138,73 150,29 161,85 173,42 184,98 196,54 208,10 219,66 231,22 349,57 

Hodnoty jsou uvedeny pro dobré podmínky lepení podle EN 1992-1-1 a pro α1-α5=1. Pro jiné kotevní podmínky je třeba uvedené hodnoty vynásobit koeficientem 0,7.  
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TABULKA 7.2. NÁVRHOVÉ ÚNOSNOSTI V TAHU - PRO PŘEKRÝVAJÍCÍ SE TYČE V BETONU C50/60 

V
el

ik
o

st
 

ty
če

 Beton C50/60 Ocel 

Délka klínu l0 [mm] BSt 500S 

200 210 240 270 300 350 375 400 420 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 yMs=1,15 

ϕ8 21,61 21,87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21,87 

ϕ10 27,02 28,37 32,42 34,13 - - - - - - - - - - - - - - - - 34,13 

ϕ12 32,42 34,04 38,91 43,77 48,63 49,13 - - - - - - - - - - - - - - 49,13 

ϕ14 - 39,72 45,39 51,06 56,74 66,19 66,96 - - - - - - - - - - - - - 66,96 

ϕ16 - - 51,87 58,36 64,84 75,65 81,05 86,46 87,39 - - - - - - - - - - - 87,39 

ϕ20 - - - - 81,05 94,56 101,32 108,07 113,47 129,68 135,09 136,52 - - - - - - - - 136,52 

ϕ25 - - - - - - 126,65 135,09 141,84 162,11 168,86 185,75 202,63 213,48 - - - - - - 213,48 

ϕ28 - - - - - - - - 158,86 181,56 189,12 208,04 226,95 245,86 264,77 267,72 - - - - 267,72 

ϕ 32 - - - - - - - - - 178,54 185,98 204,58 223,18 241,78 260,38 278,97 297,57 316,17 334,77 349,57 349,57 

Hodnoty jsou uvedeny pro dobré podmínky lepení podle EN 1992-1-1 a pro α1-α5=1. Pro jiné kotevní podmínky je třeba uvedené hodnoty vynásobit koeficientem 0,7.  

 

TABULKA 8. SPOTŘEBA 

V
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Odhadovaný počet kotev z jedné kazety - objem 585 ml 

Hloubka ukotvení hef [mm] 

100 120 140 160 200 250 280 300 320 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 

ϕ8 12 78 65 55 49 39 31 28 26 24 22 19 - - - - - - - - - - - - 

ϕ10 14 65 54 46 40 32 26 23 22 20 18 16 14 13 - - - - - - - - - - 

ϕ12 16 - 46 40 35 28 22 20 18 17 16 14 12 11 10 9 - - - - - - - - 

ϕ14 18 - - 35 30 24 19 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 7 - - - - - - 

ϕ16 20 - - - 27 22 17 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 - - - - 

ϕ20 25 - - - - 14 11 10 9 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 - 

ϕ25 32 - - - - - 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

ϕ28 35 - - - - - - 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

ϕ32 40 - - - - - - - - 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
  

 

Oddíl 4. POZNÁMKY 
 

1. Všechny předchozí verze tohoto produktového listu pozbývají platnosti. 
2. Údaje uvedené v tomto technickém listu výrobku jsou v souladu se současnými poznatky a jsou zveřejněny v dobré víře.      

KLIMAS Sp. z o.o. neodpovídá za správnost a kvalitu upevnění, pokud nejsou dodržena doporučení týkající se způsobu použití a instalace. 
 

 


